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Sono ora disponibili i nuovi Subwoofers 
                         

EF 12
Subwoofer 

Subwoofer passivo da 300 mm
Cassa chiusa in MDF da 22 mm
Amplificatore suggerito : 
Impact EF 260

Passive Sealed Enclosure
300 mm. Poly Cone Speaker
22 mm MDF Construction

EF 10A
Subwoofer 

Subwoofer Attivo da 250 mm
Cassa chiusa in MDF da 22 mm
Ingressi basso ed alto livello

Powered Sealed Enclosure
250 mm Poly Cone Speaker
22 mm MDF Construction
Hi/Low Level Inputs

Potenza RMS

Potenza di picco 

Diametro altoparlante

Impedenza

Risposta di frequenza

Dimensioni box

Peso

125 W

250 W

250 mm (10”)

         

25 - 250 Hz

340x280x300 mm 

7 kg

150 W

300 W

320 mm (12”)

 

22 - 250 Hz

390x350x350 mm

8 Kg

EF 10A EF 12Caratteristiche tecniche
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EB 12R
Cassa Subwoofer 

Cassa per subwoofer da 300 mm
Reflex a Slot
Costruzione in MDF da 22 mm
Finitura in moquette con logo cucito
Volume Interno: 32 lt

Unloaded Slot Ported Enclosure
Built for any 300 mm Speaker
22 mm MDF Construction
Carpet finish with embroidered Logo
Internal volume: 32 lt

SERIE EF !SERIE EF !


