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CR 20

Subwoofer Attivo Compatto
Altoparlante da 200 mm. di diametro
Amplificatore incorporato da 180 W RMS
Compatibile con le sorgenti di serie
Ingressi a basso ed alto livello
Autoaccensione tramite ingressi ad alto livello
Controllo Remoto del livello dei bassi in dotazione
Barre in foam rigido per installazione Down Firing in dotazione

Dati tecnici
Potenza RMS: 180 W 
Filtro Passa Basso: 40-150 Hz
Switch di Fase: 0-180°
Bass Boost: fino a + 10dB @ 50 Hz
Dimensioni cm.:  50 x 14 mm x 26

CR 20 è un subwoofer attivo in cui potenza, design e flessibilità si combinano ai 
massimi livelli. 
Nonostante le dimensioni compatte CR20 è un subwoofer da prendere molto sul 
serio, col suo amplificatore  interno da 180 W continui che l’altoparlante digerisce 
senza affanno. Il mobile è realizzato in MDF da 16 mm. di spessore rifinito con 
moquette grigio scuro. Il subwoofer può essere installato sia tradizionalmente che 
in modalità “Down Firing” cioè con l’altoparlante che guarda il fondo del bagagliaio 
da cui sta sollevato grazie ai supporti forniti in dotazione.

Caratteristiche

subwoofer

12/2021

NEWS

Ultrasuono Service S.r.l.
+39 081 737 5925 +39 392 063 3517vendite@ultrasuono.itwww.ultrasuono.it

 via Napoli 157 - Casalnuovo di Napoli (NA)


