
200 mm

50,5 mm

200 W

20-150 Hz

90 dB

< 0,4%

488x251x260

11 Kg

               

Ultrasuono Service Srl is the official MBQ distributor for Italy

165 mm

38,5 mm

180 W

20-150 Hz

90 dB

< 0,4% 

452x201x209

7,25 Kg

Diametro altoparlante

Bobina altoparlante

Potenza RMS

Risposta in frequenza

Rapporto segnale/rumore

Distorsione armonica totale

Dimensioni (mm)

Peso

BK-SERIES
High performance active subwoofer

MBQ BK-60
High performance powered subwoofer

Subwoofer amplificato tipo Bazooka.  Altoparlante da 165mm 
di diametro ad alta escursione con bobina mobile da 38,5 
mm. Scocca extra resistente in alluminio pressofuso. Fornito 
con accessori di montaggio e controllo remoto di fase, livello 
e frequenza di taglio. Prodotto coperto da brevetto.

MBQ BK-80
High performance powered subwoofer

Subwoofer amplificato tipo Bazooka. Altoparlante da 200 
mm di diametro ad alta escursione con bobina mobile da 
50,5 mm. Scocca extra resistente in alluminio pressofuso. 
Fornito con accessori di montaggio e controllo remoto di 
fase, livello e frequenza di taglio.

MAKE THE BEST OF EVERY SOUND | the sound experience

Subwoofer attivi ad altissime prestazioni. Scocca in pressofusione di alluminio protetta da brevetto. Altoparlanti a lunga 
escursione in carico Bass-Reflex. Forniti di controllo remoto per regolare il livello di emissione, il taglio di frequenza e la 
fase dell’altoparlante.
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