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NEWSTX81000D
Amplificatore monofonico

Caratteristiche
Potenza certificata CEA (Consumer Electronics Associations)
Dissipatore e frontalini in alluminio pieno
Circuito stampato a doppia faccia
Montaggio componenti in SMD
Connettore termoregolato per l'installazione di ventole esterne
Idoneo alla configurazione Master/Slave
Cavo per configurazione Master/Slave incluso
Controllo remoto del livello di emissione incluso

• Distorsione Armonica Totale (THD) (1 Watt) : ≤ 0,1%
• Risposta in Frequenza (±0,5dB) : 10Hz-150Hz
• Massimo Segnale in Ingresso : 6V
• Sensibilità Massima : 100mV
• Controllo remoto del livello dei bassi
• Funzionamento anche in modalità Master/Slave
• Connettore per ventole esterne di raffreddamento
• Dimensioni : 366mm x 133mm x 54mm

Specifiche Tecniche:
• Amplificatore monofonico in classe D
• Potenza in uscita certificata CEA 2006 :
- 1x 1000 Watts RMS @ 2Ω e THD+N ≤1%
- 1x 600 Watts RMS @ 4Ω e THD+N ≤1%
• Crossover :
- Passa Basso 24dB/ott. variabile da 40H za 150Hz
- Filtro Subsonico 24dB/oct a 30Hz
• Rapporto Segnale /Rumore (1 Watt) : > 75dB

TX 81000D è un amplificatore monoblocco dedicato esclusivamente al pilotaggio 
di subwoofer. Circuitazione proprietaria in classe D, con CMS (Construction and 
Materials Specifications) al top della tecnologia oggi disponibile, come dimostrano 
l'impiego di condensatori Elna e Mosfet di potenza IRF.


