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14,5 mm

14,5 mm

XL H7 SHORTXL H7 CSP

51
 m

m

59
 m

m

MODELLO CHIP LED

ALIMENTAZIONE (VOLT)

POTENZA ASSORBITA (W @ 12V)

FLUSSO LUMINOSO (lm)

TEMPERATURA COLORE

ALIMENTAZIONE NON POLARIZZATA

ASSETTO LED REGOLABILE

6 x CSP

9-18

13,8

3200 x SET

6000K

NO

SI (90°)

6 x CSP

9-18

13,8

3200 x SET

6000K

SI

SI (90°)

ADATTATORE LAMPADA NECESSARIO* SI NO

*Gli adattatori lampada sono necessari su quelle vetture dotate di socket lampada personalizzato.

22/2021

Dimensioni ridotte e alimentazione non polarizzata.
Queste due importanti caratteristiche rendono la nuova XL H7 SHORT installabile senza 
l'ausilio di adattatori su tutti quei veicoli dotati di portalampada a innesto. In molti hanno preso 
spunto dai nostri prodotti di dimensioni ridotte ma, per farlo, hanno dovuto sacrificare la 
potenza luminosa.
La nostra nuova Sirius H7, rispetto alla precedente versione CSP, mantiene la stessa potenza 
luminosa e la stessa affidabilità;
migliorata notevolmente l’installabilità. 

XL H7 SHORT
NEW

XL H7 SHORTXL H7 CSP

ASSETTO LED 
REGOLABILE

Grazie al doppio punto 
d’obbligo la XL H7 SHORT, 
così come la precedente 
versione CSP, può essere 
installata sia su veicoli 
con fanale lenticolare che 
di tipo “parabola”

Installazione faro
lenticolare

Installazione faro
a parabola

Sirius. Sempre un passo avanti.


