
Altoparlante a gamma estesa
LFR 80 è un altoparlante a gamma estesa capace di restituire la musica 
con incredibile risoluzione. La risposta è assolutamente lineare, come 
richiesto ad un altoparlante per gli audiofili. Finiture e realizzazione in stile 
Blam, cioè il massimo che si possa desiderare.

Caratteristiche

Cestello in pressofusione di alluminio

Cono in composito di fibra di vetro e 
resina epossidica

Sospensione in gomma butilica

Centratore a corsa lunga “Conex”

Bobina mobile da 20 mm.

Magnete in Neodimio 50x10 mm.

Fornito con griglie di protezione

Altoparlante a larga banda da 80 mm.
Sensibilità: 91 dB 
Impedenza:  3 Ω

Risposta in Frequenza:  150 Hz – 37 kHz
Potenza di picco: 100 W

Potenza RMS: 25 W*
*La potenza RMS è funzione dalla frequenza
del taglio passa alto. 25 W RMS sono relativi

ad un filtraggio passa alto a 300 Hz 12 dB/ottava

Dati tecnici

LFR 80
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LIVE 
LFR 80 
Altoparlante a gamma estesa 

•  Altoparlante a cono da 80 mm.  
•  Potenza Max. 100 W / Potenza Nom. 25 W 
•  Risposta in Frequenza 150 Hz – 37 kHz 
•  Impedenza 3  

Cestello in alluminio pressofuso -  Cono in fibra di vetre e resina 
epossidica -  Bordo in gomma butilica -  Centratore “Conex” a lunga 
resistenza -  Bobina mobile da 20 mm. su avvolgimento TIL. 
Magnete in Neodimio da 50 mm x 10 mm  

Ottimizzato per box chiusi da 0,3 a 0,5 litri  

Minima Frequenza passa alto:  250 Hz 12 dB/ottava 

SPECIFICHE TECHNICHE  
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RISPOSTA IN FREQUENZA / IMPEDENZA 
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PARAMETRI THIELE-SMALL  

 
   

 effec�ve Ø (d) 61 mm  
   

Sd 29.22 cm2 

Xmax 1 mm 
Re 3 Ω 
Fs 151.75 Hz 
Le 16.69 µH @1 kHz 
L2 117.18 µH @10 kHz 
Vas 0.53 L 
Mms 2.49 g 
Cms 0.000441 m/N 
BL 3.42 Tm 
Qts 0.52 
Qes 0.61 
Qms 3.47 
Sensibilità (dB/W/m) 86.7 dB 

 
   

 
 

Risposta in Frequenza   Risposta in Frequenza 15° 
  Risposta in Frequenza 30° Impendenza Z 
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RECOMMANDED ENCLOSURES  

 

Volume interno  Vb 
  

F-3dB Boost 
 

0.3 L   215 Hz -  

0.5 L   208 Hz -  

 

Componente Full Range 
 

Porenza Massima 100 W   

Potenza RMS 25 W   

Impedenza 3 Ω   

Risposta in Frequenza 150 Hz - 37 KHz   

Sensitbilità (2,83V/1m) 91 dB   

Magnete Neodimio   

Magnet size Ø x h 50 x 10 mm 1.969‘’x 0.394 ‘’  

Volume totale altoparlante 0.0574 l 0.002 cf  

Peso ( 1 pce) 0.444 kg 0.979 lb  

Diametro bobina mobile 20 mm 0.803“  

Altezza bobina mobile 5.9 mm 0.232“  

Cono Fibra vetro/Resina   
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