
Altoparlante a cono
LM 80 è un midrange a cono con diametro 80 mm. che restituisce in modo 
molto dettagliato uno spettro audio molto ampio.
Trova la sua collocazione in qualsiasi sistema a 3 vie separate di qualità 
audiofila.  Costruzione e materiali, come sempre, al top.

Caratteristiche

Cestello in pressofusione di alluminio

Cono in composito di fibra di vetro e 
resina epossidica

Sospensione in gomma butilica

Centratore a corsa lunga “Conex”

Bobina mobile da 20 mm.

Magnete in Neodimio 55x10 mm.

Fornito con griglie di protezione

Altoparlante a larga banda da 80 mm.
Sensibilità: 87,6 dB 

Impedenza:  3 Ω
Risposta in Frequenza:  100 Hz – 25 kHz

Potenza di picco: 100 W
Potenza RMS: 25 W*

*La potenza RMS è funzione dalla frequenza del taglio passa alto.
25 W RMS sono relativi ad un filtraggio

passa alto a 300 Hz 12 dB/ottava
che è il taglio minimo consigliato.

Dati tecnici

LM 80
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LIVE  
LM 80  
Altoparlante a Cono 

• Mid-range a cono 3” da 80 mm. 
• Potenza Max. 100 W / Potenza Nom. 25 W 
• Risposta in Frequenza 100 Hz – 25 kHz 
• Impedenza 3 Ω  

Cestello in alluminio pressofuso - Cono in resina epossidica e 
fibra di vetro - Bordo in gomma butilica - Centratore resistente 
in Conex - Bobina mobile da 20 mm. su formatore in TIL- 
Magnete in Ferrite da 55 mm x 10 mm.   

Frequenza minima di taglio passa alto: 250 Hz 12 dB/Ottava 
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PARAMETRI THIELE SMALL  

 effective  Ø (d)   61 mm   

Sd 29.22 cm2  

Xmax  1 mm  

Re  3 Ω  

Fs 135.18 Hz  

Le 63.70 µH @ 1 kHz  

L2 107.65 µH @10 kHz  

Vas 0.71 L  

Mms 2.33 g  

Cms 0.000593 m/N  

BL 2.17 Tm  

Qts  1.04  

Qes  1.26  

Qms  5.90  

Sensi bilità  (dB/W/m)  83.3 dB  

P  

VOLUME DI LAVORO MIN./MAX  

Volume Intern o Vb  F-3dB  Boost   

2 L  116 Hz 2.5 dB at 194 Hz  

30 L  106 Hz 1.5 dB at 185 Hz  

 

SPECIFICHE TECNICHE  

Componente  Midrange  

Potenza Max  100 W  

Potenza Nominale  25 W  

Impedenza  3 Ω  

Risposta in Freq uenza  100 Hz - 25 KHz  

Sensit bilità  (2,83V/1m)  87.6 dB  

Magne te  Ferrite  

Dimensioni Magnet e Ø x h 55 x 10 mm 2.165‘’x 0.394 ‘’ 
Volume totale altoparlante  0.0619 l 0.002 cf 
Peso di un pezzo  0.323 kg 0.712 lb 
Diametro bobina mobile  Ø 20 mm 0.803“ 
Altezza bobina mobile  5.9 mm 0.232“ 
Con o Resina/Fibravetro  

 

90,1 

83,3 
6 x  3 

vendite@ultrasuono.it
www.ultrasuono/blam

www.ultrasuono.it


