
CAR PARKING
ASSIST SYSTEM

MANUALE D’USO
E MANUTENZIONE

Sistema di parcheggio assistito
con sensori ultrasottili con foro da 18mm
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Informazioni sul nostro prodotto Caratteristiche principali

Grazie per aver acquistato il nostro kit di sensori 
parcheggio 81.060/81.061

Principio di funzionamento
Grazie ad un sistema ad ultrasuoni, Il nostro kit di 
parcheggio assistito è in grado di rilevare con 
accuratezza la distanza di un ostacolo. Il sistema 
è costituito da quattro sensori, una centralina di 
controllo digitale ed un buzzer per la sola segna-
lazione acustica, nel caso si tratti dell’articolo 
81.060, o di un display digitale con buzzer 
integrato per la segnalazione sia acustica che 
visiva con indicatore di distanza dall’ostacolo, nel 
caso si tratti dell’articolo 81.061.
I sensori emettono onde ad ultrasuoni che 
vengono riflesse dall’ostacolo quando questo si 
trova nell’area di rilevamento; la centralina di 
controllo è in grado di determinare l’esatta 
posizione dell’ostacolo e segnalarlo mediante un 
“beep” con intensità variabile (vedi figura 6).

Differenze dai comuni kit
Ciò che rende questo kit unico nel suo genere è:
• sensori ad incasso esterno piccoli e sottili 

molto simili ai sensori originali delle auto.
• la regolazione della sensibilità dei quattro 

sensori per evitare anomalie di funzionamento
• la regolazione dell’offset che permette di 

aumentare o diminuire l’area di rilevamento 
immediatamente vicina ai sensori

Questa opzione è particolarmente utile per tutte 
le auto che presentano sporgenze nella parte 
posteriore come una ruota di scorta o un gancio 
traino (vedi figura 11).

• Installazione esterna semplice e veloce grazie a 
sensori estremamente sottili.

• Possibilità di regolare la sensibilità dei sensori 
in modo tale da adattarli al meglio su qualun-
que autovettura.

• Possibilità di regolare l’offset in modo tale da 
spostare la zona di rilevamento oltre un’eventu-
ale sporgenza fissa posta nella zona posteriore 
del veicolo; ad esempio una ruota di scorta o un 
gancio traino (vedi figura 11).

• Possibilità di verniciare i sensori dello stesso 
colore del paraurti (vedi figura 4).

• Centralina con auto-test

• Buzzer con switch di attenuazione a tre livelli 
(OFF-LOW-HIGH) (per il kit art. 81.060) o display 
a colori con indicazione della distanza dall’ost-
acolo (per il kit art. 81.061)

Caratteristiche tecniche

• Alimentazione 12V DC
• Assorbimento 2 W
• Zona di rilevamento 0.3 - 2.5 mt
• Frequenza ultrasuoni 40 KHz



Diagramma generale di installazione
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Quando si innesta la retromarcia, si attiva l’auto-test del sistema. Se il buzzer/display emette un solo 
“beep”, il sistema sta funzionando correttamente. Se il sistema emette tre “beep” consecutivi, non sta 
funzionando correttamente e, in tal caso, bisogna verifricare tutte le connessioni (vedi figura 5).

Figura 1



Contenuto della confezione

F

Utensili necessari all’installazione (non inclusi nella confezione)

A. Unità di controllo
B. Sensore
C. Cavo sensore
D. Buzzer o display con cavo

E. Cavo di alimentazione
F. Velcro adesivo
G. Fresa a tazza
H. Manuale in italiano
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Diagramma generale di connessione
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La distanza tra i sensori può 
variare da un minimo di 30cm 
a un massimo di 70cm. La 
cosa importante è che la 
distanza tra loro sia uguale 
(se possibile posizionare i 
sensori come mostrato in 
figura).

Nel valutare la posizione del 
sensore è importante 
considerare il loro campo di 
azione.

Posizionare il sensore nella zona più sporgente del paraurti in modo 
tale che non abbia nessun ostacolo o sporgenza nel raggio d’azione 
di 90° (vista laterale e superiore)

Si consiglia di rimuovere completamente il paraurti. Per un foro con superficie pulita: segnare la parte esterna 
del paraurti con la fresa in senso antiorario; successivamente forare in senso orario.

Fissare il gancio metallico al sensore e poi inserirlo nel foro facendo rispettando la 
direzione (freccia UP stampata sul sensore deve essere diretta verso l’alto)

Prima di operare, pulire accuramente con sgrassante e asciugare bene.

Installazione della 
centralina

Si No No

Posizione di fissaggio dei sensori

Installazione dei sensori

Figura 7

Figura 8
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Dopo aver collegato tutto il sistema, testare i sensori uno ad uno per verificare che funzionino correttamen-
te. Successivamente collegare tutti i sensori e testare il sistema verificando che funzioni correttamente.

Agendo sul regolatore di sensibilità, si ha la possibilità di aumentare o diminuire la zona di rilevamento dei 
sensori.

Regolare il deviatore dell’offset 
secondo lo spessore effettivo della 
ruota di scorta o del gancio traino

Test di rilevamento ostacoli

Zona di rilevamento dei sensori

Regolazione dell’offset su veicoli con ruota di scorta posteriore o gancio traino

Sensibilità

Figura 9

Figura 10

Figura 11
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Casi in cui può verificarsi un falso rilevamento di 
ostacoli da parte del sistema:

Non lavare i sensori con 
idropulitrice a pressione.

Lavare la zona dei sensori 
con acqua a bassa 
pressione

Si prega di pulire i sensori 
con un panno o con acqua 
a bassa pressione quando 
questi sono sporchi o 
coperti dalla neve.

• Pioggia forte, sporco, ghiaccio o un sensore 
danneggiato, possono causare false segnala-
zioni.

• Assicurarsi che la procedura di auto-diagnosi 
sia stata completata e che i sensori siano tutti 
funzionanti prima di usare il sistema.

Attenzione Manutenzione del sistema
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Dopo l’installazione, il buzzer/display non 
funziona
a) Verificare tutte le connessioni
b) Verificare che il quadro strumenti sia acceso.
c) Verificare che la retromarcia sia stata inserita 

e che la lampadina posteriore si accenda 
regolarmente.

Viene segnalato un sensore guasto
a) Verificare che tutti i sensori siano stati 

correttamente collegati alla centralina.
b) Il sensore potrebbe essere coperto da sporco, 

neve o ghiaccio.
c) Uno o più sensori potrebbero essere danneg-

giati o difettosi.

False segnalazioni
a) Verificare che tutti i sensori siano stati 

correttamente collegati alla centralina.
b) Verificare che nessun sensore sia orientato 

verso terra.
c) Verificare che l’anello di gomma del sensore 

sia nella posizione corretta.

La segnalazione acustica è troppo forte/bassa
a) Regolare il livello del volume posto sul buzzer 

(per kit codice 81.060) o verificare il selettore 
ON/OFF sul display (per kit codice 81.061)

Se il problema persiste, procedere come segue

Per l’utente finale:
contatta il tuo rivenditore o il centro che ha 
installato il sistema

Per l’installatore o il rivenditore:
1) Testare i sensori usando una centralina sicura-

mente testata e funzionante con una tavola di 
legno che funga da ostacolo. Se il problema è 
stato risolto, sostituire la centralina e testare 
nuovamente.

2) Testare il sistema con uno o più sensori testati 
e sicuramente funzionanti per individuare se è 
presente uno o più sensori che non funziona-
no correttamente.

3) Contattare la nostra assistenza clienti telefoni-
camente o inviando una email.

Risoluzione dei problemi

OFF

LOW HIGH

ON/OFF

Buzzer incluso nel kit
80.060

Display incluso nel kit
80.061



L'unità è garantita per un periodo di due anni dalla data di acquisto nel caso di un difetto di fabbrica. Le 
parti difettose verranno riparate o sostituite gratuitamente.

Per avvalersi della garanzia: 
a) E 'richiesto di mostrare il certificato di garanzia e documento di vendita.
b) Il modello e il numero di serie dell'unità deve essere lo stesso presente sul certificato di garanzia.

La garanzia non è trasferibile ed è automaticamente invalida qualora:
a) L'acquirente non ha completato la scheda di garanzia.
b) Il numero di serie dell'unità sia stato danneggiato, mancante o alterato.
c) L'unità è stata danneggiata da incidente, uso irragionevole, negligenza o errata installazione.

La garanzia non copre:
a) Danno causato da un’installazione non corretta o da anomalie nel sistema elettrico del veicolo.
b) Danni al sistema causati da incidenti, rotture, infiltrazioni d’acqua, sovratensione, riparazioni non 

autorizzate. 
c) Installazioni effettuate da personale non qualificato.
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Termini per la garanzia



Certificato di garanzia



Prodotto importato e distribuito da:

Ultrasuono Service S.r.l.
Via Stromboli
Casoria (NA)
Italy

email: info@ultrasuono.it
web: www.ultrasuono.it


