Nessun errore!

La spia “lampada guasta” non e piu un problema.

Compatibili con qualunque veicolo, le nuove

CANBUS lampadine SIRIUS non necessitano di resistenze.

LED ad alta luminosita e potenza

I nuovi chip LED ad alta intensita luminosa circondano l'intero diametro della lampadina cosi da generare
un fascio di luce potente ed uniforme.

Tutti questi LED hanno bisogno di tanta corrente e, difatti, I'assorbimento di queste lampade ¢ del tutto
similare ad una lampadina ad incandescenza ma con un flusso luminoso fino a 8 volte superiore.

iFAN - La ventola intelligente

La ventolina, assolutamente silenziosa, aumentera o diminuira la sua velocita di rotazione
a seconda della temperatura di esercizio della lampadina. Posizionata sulla parte superiore,
la ventolina non aspira aria dalla parte posteriore del fanale ma la fara circolare all'interno
della parabola dove non é presente polvere ed umidita.
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Specifiche tecniche LED-039FAN LED-040FAN LED-041FAN LED-FCAO1

ECE P21W P21/5W W21/5W W5W
Volt 9-16 9-16 9-16 9-16
Base BA15s BAY15d W3x16q W2.1x9.5d
Modello LED 3030 3030 3030 3030
Lumen 1400 1400/370 1400/370 400
Pot. espressa 21W 21/5W 21/5W 5W
Colore LED Bianco Bianco Bianco Bianco
Numero LED 45 45 45 6

Specifiche Espositore

Espositore composto da:
5 coppie LED-039FAN + 5 coppie LED-040FAN + 5 coppie LED-041FAN + 8 coppie LED-FCAO01

Espositore Espositore
VISTA PUBBLICO VISTA RIVENDITORE
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