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CAR A
CON CENTRALINE

WIRELESS (()

II kit CAR AMBIENT LIGHT & progettato per illuminare |'abitacolo dell'auto con effetti
l[uminosi a LED di vari colori. Ogni kit include un'unita di controllo principale e quattro unita
secondarie, una per ogni portiera. Le unita porta ricevono le informazioni wireless dall'unita
principale, evitando cosi il collegamento di cavi.

TENT LIGHT

Ad ogni unita secondaria viene collegata una striscia LED ultrasottile, un LED a maniglia e
un LED che illumina la tasca portaoggetti. L'unita di controllo principale gestisce quattro
punti luce per l'illuminazione dei piedi, due strisce LED per decorare il cruscotto e un
controllo remoto cablato per regolare gli effetti luminosi.

Inoltre, e disponibile un'applicazione di controllo scaricabile dagli store Apple e Google, che
consente di gestire le numerose funzioni ed effetti luminosi del kit.

> Bluetooth = -\ s |
Remete Control «\. 4 ) \\
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SIRIUS
CAR AMBIENT

CON CENTRALINE

UIRELESE

Striscia LED per
'illuminazione del
cruscotto. Puo essere
tagliata a piacimento cosi
da utilizzare la restante
parte per illuminare altre
zone del cruscotto.

Dotata di doppio ingresso
alimentazione.

LED illuminazione piedi
anteriori e posteriori, da
collegare direttamente alla
centralina principale
mediante cavo.

ILLUMINAZIONE [LLUMINAZIONE
PIEDI PIEDI
SiIRIUZS SiIRIUZS
AMBIENT-V\!HS AM‘BIENT-}‘\{\!HS
CONTROLLER CONTROLLER
PORTA SIRIUS PORTA
AMBIENT-WL18 CENTRALINA
= “—N PRINCIPALE
LED luci di cortesia, SiRiUS SiRiUS
AMBIENT-WL18 . . AMBIENT-WL18
pa_nqello pprta, vano E ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE
maniglia apriporta, vano PIEDI PIEDI
porta oggetti da collegare CONTROLLER CONTROLLER
al controller porta. PORTA PORTA

Il controller porta dialoga
con la centralina principale
mediante sistema wireless.
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Centralina Principale con Centraline Portiere
cavi di collegamento con cavi di collegamento

LED vano portaoggetti, vano maniglia Illluminazione piedi

SPECIFICHE CARATTERISTICHE

Potenza: 10-30 W [lluminazione a led multicolore

Tensione di alimentazione: 9-16V DC Connessione wireless tra unita di controllo e periferiche
Voltaggio della striscia luminosa a LED: 5V Allestimento cruscotto con barre a LED

Atmosfera a led 64 colori Allestimento per 4 porte composta da:

33 preselezioni Barra a Led da 75 cm (riducibile all’occorrenza)

Led portaoggetti
7 Available on the . Led vano maniglia
[ ¢ App Store Tia Comando remoto per effetti luminosi
e Applicazione per Smartphone

GETITON [y g Sistema universale per tutte le auto
» Google Play
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