
Generalmente installate su Audi, Citroen e Gruppo FCA
Si tratta delle nuove lampade D5S in uso ormai da qualche anno sulle auto di segmento medio-alto. 
Le D5S a scarica di gas Xeno, grazie ai “soli” 2.000 Lumen, non necessitano di correttore assetto fari 
automatico e lavafari per essere installate. 
BlackLight aggiunge all’ampia gamma di lampade disponibili, le D5S sia nella versione XENO (ricam-
bio) che LED (trasformazione da Xeno a LED).

XL D5 CSP Xe-D5S 6KLED

Adatte alla
trasformazione da

Xeno di serie a LED

Alimentazione
Connettore originale
veicolo (D5S)
Temperatura colore
6000K
Lumen
4000 (Set)
Tecnologia
Lampada a
scarica di
gas Xeno

Adatte alla
sostituzione delle
lampade Xeno di serie

XENO

Connettore D5S
Il connettore specifico D5S permette
un’installazione del LED rapida plug&play

Alfa Romeo Giulia, Audi A4, A6, Q3, Q7 e TT, Citroen C4 Picasso, Maserati Ghibli, Fiat 500X e Jeep Renegade utilizzano lampade D5S

Alimentazione
Connettore originale

veicolo (D5S)
Temperatura colore

6000K
Lumen

6500 (Set)
Tecnologia

LED CSP
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