
Nuovi amplificatori
Serie EF
Gli amplificatori IMPACT serie EF offrono una 
eccellente qualità di ascolto grazie alla progetta-
zione moderna ed alle soluzioni costruttive general-
mente impiegate per prodotti professionali:

Circuitazione in Classe A/B
Circuito stampato a strati multipli
Tecnologia montaggio dei componenti a 
superficie (SMD),
Controllo di qualità Audio Precision.

I filtri crossover regolabili, comunque escludibili, 
consentono una ottimizzazione della gamma 
frequenze destinate agli altoparlanti. L’amplificato-
re accetta in ingresso anche segnali ad alto livello 
e, in questo caso, viene attivata la funzione di auto 
turn-on che elimina l’esigenza di collegare un cavo 
dedicato per l’accensione.

Gli amplificatori sono dotati di un sofisticato 
sistema di protezioni contro l’inversione di 
polarità, i corto circuiti, il surriscaldamento e 
sotto/sovra voltaggi.

Modello EF 260

80 W x 2 canali

188 x 148 x 47,5

40 - 400 Hz

> 90 dB

Potenza RMS @ 2Ω
Potenza RMS @ 4Ω

Potenza RMS @ 4Ω a ponte
Distorsione Armonica Totale
Rapporto Segnale/Rumore

Sensibilità di Ingresso
Gamma frequenze Crossover

Fusibile interno
Dimensioni (mm)

60 W x 2 canali
160 W x 1 canale

0,3 - 10 V

20 A

EF 460

80 W x 4 canali
60 W x 4 canali

160 W x 2 canali
< 0,3%
> 90 dB

0,3 - 10 V
40 - 400 Hz

20 - 20K HzGamma frequenze 20 - 20K Hz
40 A

288 x 148 x 47,5

Tipologia circuitale Classe A/B Classe A/B

< 0,3%

EF 260

EF 460
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